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Nr | Podstawa |Opis robdt Jm Ilogé
Remontowe ogodlnobudowlane lokalu mieszkalnego - SK Rzeczna
Przedsionek - 2,43x2,0x3,43
1 | KNR 2-02 |Ostony stolarki folig polietylenowg
0925/01 m2 11,3
2 | KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05 m2 4,86
3 | KNR 0-12 |Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie
4 | KNR 0-12 |Posadzka z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach 40x40cm
1118/11 |[metodg kombinowang m2 4,86
5 | KNR 0-12 [Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40cm i wysokosci 10cm
1120/09 |uktadanych na klej metoda kombinowang z przecinaniem ptytek m 4,86
6 | KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do
4
7 | KNR 0-17 |Gruntowanie preparatem wzmacniajagcym
2608/03 m2 23,94
8 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdwnosci (sfalowan)
1204/08 |powierzchni tynku m2 23,94
9 | KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne scian o podtozu z tynku z gipsu
2009/02 |szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm m2 19,08
10 | KNR 2-02 [Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne stropdw o podtozu z tynku z gipsu
2009/04 |szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm m2 4,86
11 | KNR 0-17 |Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym - pod farby
2608/03 m2 | 23,94
12 | KNR 4-01 [Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
1204/01 m2 4,86
13 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych Scian
1204/02 m2 23,94
14 | KNR 4-01 |Malowanie jednokrotne farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
1209/08 |scianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 m2 22,6
Korytarz - 1,95x2,0 x3,43
15 | KNR 2-02 |Ostony stolarki folig polietylenowa,
0925/01 m2 3,96
16 | KNR 4-01 (Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05 m2 3,9
17 | KNR 0-12 |Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie
18 | KNR 0-12 |Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach 40x40cm
1118/11 |metodg kombinowang m2 3,96
19 | KNR 0-12 |Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40cm i wysokosci 10cm
1120/09 |ukfadanych na klej metodq kombinowang z przecinaniem ptytek m 4,1
20 | KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do
1202/08 |5m2 m2 29,06
21 | KNR 0-17 |Gruntowanie preparatem wzmacniajacym
2608/03 m2 29,06
22 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowar)
1204/08 |powierzchni tynku m2 25,1
23 | KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne scian o podtozu z tynku z gipsu
2009/02 |szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm m2 25,1
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24 | KNR 2-02 |[Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne stropéw o podiozu z tynku z gipsu

2009/04 |szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm m2 3,96
25 | KNR 0-17 |Gruntowanie preparatem wzmacniajacym - pod farby

2608/03 m2 25,1
26 | KNR 4-01 [Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow

1204/01 m2 3,96
27 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian

1204/02 m2 25,1
28 | KNR 4-01 |Malowanie jednokrotne farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,

1209/08 |scianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 m2 7,92

Pokéj - 4,25x4,46x3,52

29 | KNR 2-02 [Ostony stolarki folig polietylenowg

0325701 m2 | 5,525
30 | KNR 4-01 |Zerwanie wyktadziny z tworzyw sztucznych

e A m2 | 18,96
31 | KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych z wyktadzin tekstylnych Siwelit uktadanych luzem

1113/03 [(bez kleju)- podkiad pod panele

analogia m2 18,96
32 | KNR 2-02 |Posadzki z desek typu "BAR", montaz paneli podtogowych z oblistwowaniem- poz.

1111/05 |zast.

analogia m2 18,96
33 | KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad

1202/09 |5m2 2 80,28
34 | KNR 0-17 |Gruntowanie preparatem wzmacniajacym

2608/03 m2_ | 80,28
35 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowar)

1204/08 |powierzchni tynku m2 80,28
36 | KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu

2009/02 |szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm m2 61,31
37 | KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne stropéw o podfozu z tynku z gipsu

2009/04 |szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm m2 18,96
38 | KNR 0-17 |Gruntowanie preparatem wzmacniajacym - pod farby

2608/03 m2 | 80,28
39 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw

1204/01 m2 18,96
40 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian

1204/02 m2 | 61,31
41 | KNR 4-01 |Malowanie jednokrotne farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,

1209/08 |scianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 m2 3,96
42 | KNR 4-01 |Malowanie jednokrotne farbg olejng stolarki okiennej uprzednio malowanej o

1209/03 |powierzchni ponad 1,0m2 m2 11,05

Kuchnia - 2,49x4,40 + 1,94x2,15

43 | KNR 2-02 |Ostony stolarki folig polietylenowag

0925/01 m2 4,93
44 | KNR 4-01 |Zerwanie wyktadziny z tworzyw sztucznych

0818/05 m2 15.13
45 | KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych z wyktadzin tekstylnych Novita uktadanych luzem

1113/04 |(bez kleju), podktad widrowo - cementowy - poz. zast. m2 15,13
46 | KNR 0-12 |Posadzka z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach 40x40cm

1118/11 |metodg kombinowang m2 15,13
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47 | KNR 0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra poprzez

2608/03 |jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniajacym CT 17 m2 57,41
48 | KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad

1

49 | KNR 0-17 |Gruntowanie preparatem wzmacniajagcym

2608/03 m2 76,29
50 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)

1204/08 |powierzchni tynku m2 76,29
51 | KNR 2-02 [Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne Scian o podiozu z tynku z gipsu

2009/02 |szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm m2 61,16
52 | KNR 2-02 [Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne stropéw o podtozu z tynku z gipsu

2009/04 |szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm m2 15,13
53 | KNR 0-17 |Gruntowanie preparatem wzmacniajacym - pod farby

2608/03 m2__| 76,29
54 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian

1204/02 m2 61,16
55 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow

1204/01 m2 15,13
56 | KNR 4-01 |Malowanie jednokrotne farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,

1209/08 |scianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 m2 3,96
57 | KNR 4-01 |Malowanie jednokrotne farbg olejng stolarki okiennej uprzednio malowanej o

1209/03 |powierzchni ponad 1,0m2 - 2,95

tazienka - 1,75x2,1

58 | KNR 4-02 |Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa

0219/02 kpl 1
59 | KNR 4-01 [Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

0811/07 m2 3,68
60 | KNR 0-12 |Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - przygotowanie
61 | KNR 0-12 |Posadzka z piytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach 40x40cm

1118/11 |metodg kombinowang m2 3.68

l

62 | KNR 4-02 |Wstawienie tréjnika z PCW o érednicy 50mm z uszczelnieniem pierscieniami

0211/04 |gumowymi szt 1
63 | KNR 4-02 |Wymiana podejscia z rur PCW $rednicy 50mm taczonego metoda klejenia

0212/03 miejsce 2
64 | KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakow stalowych na Scianie

0220/04 szt 1
65 | KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o érednicy nominalnej 15mm

0115/01 szt 2
66 | KNR 4-02 |[Wymiana miski ustepowej siedzeniowej fajansowej

0224/01 szt 1
67 | KNR 4-02 |Wymiana sedesu z tworzywa

0224/03 szt 1
68 | KNR 4-02 |Wymiana wpustu podtogowego srednicy 50mm

0216/07 szt 1
69




